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ĮVADAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, elektros perdavimo sistemos 

operatorius (PSO) yra atsakingas už elektros energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, 

nacionalinės balansavimo funkcijos atlikimą ir sisteminių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, elektros energetikos sistemos (EES) perdavimo tinklo (PT) ir jungiamųjų linijų su kitų šalių 

elektros energetikos sistemomis eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtrą, mažinant pralaidumo 

perdavimo tinkluose apribojimus ir atsižvelgiant į elektros energetikos sistemos bei elektros tinklų 

naudotojų poreikius. 

Lietuvos perdavimo sistemos operatorius Litgrid AB yra aktyvus perdavimo sistemos operatorius 

(PSO) vienijančios organizacijos ENTSO-E narys, o Lietuva – bendros Europos elektros energijos rinkos 

dalyvė. Jau daugiau nei dešimtmetį Lietuva yra Europos Sąjungos ir NATO narė, tačiau istoriškai taip 

susiklostė, kad Lietuvos elektros energetikos sistema iki 2025 vasario 8 d. veikė sinchroniškai su IPS/UPS 

sistema, jungiančia Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos bei kitų šalių sistemas. Baltijos šalių 

elektros energetikos sistemos dažnį centralizuotai valdė ir koordinavo dispečerinė Maskvoje, todėl sistemos 

valdymo kontekste Lietuva, Latvija ir Estija buvo priklausoma nuo Rusijos. 

Atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje yra įtvirtinta  Lietuvos elektros 

energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET). 2025 m. vasario 9 

d. įgyvendinus Baltijos šalių sinchronizaciją, atsijungiant nuo Rusijos kontroliuojamos sistemos IPS/UPS, 

Lietuva savarankiškai pradėjo valdyti elektros energetikos sistemą ir tapo visaverte Europos elektros 

infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve, t. y. pradėjo sinchroniškai veikti kontinentinės Europos elektros 

tinkle. Vykdant sinchronišką elektros perdavimo tinklų sujungimą tarp Baltijos šalių ir kontinentinės 

Europos, atjungus esamą nuolatinės srovės keitiklį Alytuje „LitPol Link“, Lietuvos elektros perdavimo 

sistema pradėjo dirbti sinchronišku dažniu su Lenkijos elektros perdavimo tinklu per 400 kV dvigrandę oro 

liniją Alytus-Elk Bis. Kadangi tai vienintelė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, didelė dalis šios linijos 

pralaidumo bus rezervuota sisteminiams poreikiams, tam, kad būtų galima leisti ir komercinių galios srautų 

apsikeitimą tarp Lietuvos ir Lenkijos bei užtikrinti ryšį tarp Lietuvos ir Lenkijos tinklų ir remontinių ar 

avarinių režimų metu (kuomet Alytus-Elk Bis linija bus atjungta), būtina pastatyti ir papildomą jungtį su 

Lenkija.  

Naujoji 220 kV dvigrandė elektros perdavimo linija tarp Lietuvos ir Lenkijos užtikrins stipresnį 

sinchroninį ryšį tarp Baltijos ir Kontinentinės Europos tinklų, užtikrins tinklo patikimumą bei padidins 

bendrą pralaidumą per Lietuvos-Lenkijos pjūvį. 

2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos elektros energetikos sistemos 

sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu  įstatymą (toliau – Sinchronizacijos 

įstatymas) bei susijusius teisės aktus. Juose numatomos pagrindinės sinchronizacijos proceso organizavimo 

bei įgyvendinimo sąlygos. Sinchronizacijos įstatymas numato, kad sinchronizacijos projektui ir su juo 

susijusiems infrastruktūros projektams suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas. Tai leidžia 

sparčiau vykdyti teritorijų planavimo procedūras su sinchronizacija susijusiuose projektuose bei 

operatyviai atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Kompetentingos institucijos įpareigojamos su 

sinchronizacija susijusiems projektams išduoti leidimus, suderinti projektus bei atlikti kitas procedūras per 

įmanomai trumpiausią laiką.  

Vadovaudamasi Sinchronizacijos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 821 patvirtino elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant 

elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašą,  o 2024 m. kovo 13d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nutarimu Nr.194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo 

Nr.821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos 

sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo papildė šį sąrašą, įtraukiant ir projektą „Harmony 

Link sausumos jungtis“. 
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Ši PAV ataskaita parengta vadovaujantis PAV įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašų patvirtinimo patvirtinto 2023 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-157 Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo (toliau – Dokumentų rengimo 

tvarkos aprašas) nuostatomis. 

Visuomenės informavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. 

gegužės 23 d. patvirtinto įsakymo Nr. D1-157 Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau – Visuomenės informavimo tvarkos 

aprašas) nuostatomis. 
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1.1.1 pav.  „Harmony Link sausumos jungtis“ statybos situacijos schema.   
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1.2 Planuojamos ūkinės veiklos vietos aprašymas ir gretimybės 

1.2.1 Geografinė ir administracinė padėtis  

Nagrinėjama teritorija, kurioje numatoma PŪV, išsidėsčiusi Marijampolės apskrities Vilkaviškio r., 

Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių teritorijose ( žr. 1.2.1.1 pav.). 

Planuojama 220 kV EPL Vilkaviškio r. savivaldybės teritorijoje patenka į  Gižų seniūnijos teritoriją. 

Gižų seniūnijos ribose yra numatyta teritorija Gižų TP įrengimui. 

Marijampolės savivaldybėje planuojama 220 kV EPL trasa patenka į Mokolų seniūnijos teritoriją, 

Kalvarijos savivaldybėje - į Kalvarijos ir Liubavo seniūnijų teritorijas.  

Planuojamos 220 kV EPL ilgis atitinkamose savivaldybių ir seniūnijų teritorijose pateiktas 1.2.1.1 

lentelėje. 

1.2.1.1 lentelė. PŪV administracinis išsidėstymas pagal savivaldybes ir EPL ilgį 

Apskritis 

Savivaldybė Seniūnija 

Pavadinimas 
EPL ilgis, 

km 
Pavadinimas EPL ilgis, km 

Marijampolės 

apskritis 

Vilkaviškio r. 

savivaldybė  
3,9 Gižų seniūnija 3,9 oro EPL 

Marijampolės 

savivaldybė  
12,7 Mokolų seniūnija  12,7 oro EPL 

Kalvarijos savivaldybė 23,1 
Kalvarijos seniūnija 

3,4 oro EPL  

13 požeminių kabelių EPL 

Liubavo seniūnija 6,7 požeminių kabelių EPL 

 

1.2.1.1. pav. Planuojamos teritorijos schema. 



 
 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS 

JUNGTIS“ STATYBA 

3 

leidimas 

Puslapis 

12 iš 311 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

1.2.2  Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

Vystymo plano sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 

dokumentais: 
1.2.2.1 lentelė. Strateginio planavimo dokumentai 

Eil. 

Nr. Strateginio planavimo dokumentas 

1.  Lietuvos Respublikos energetikos sistemos 400-100 kV tinklų plėtros planas 2024-2033 m. 

2.  Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta LR Seimo 2012 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. XI-2133 (LR Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimo redakcija Nr. XIII-1288) 

3.  Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2021-2031 m.) tinklo 

plėtros planas 

4.  Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas, 

patvirtintas LRV 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 476 

5.  AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ parengtas 2021-2030 m. investicijų planas 

6.  Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos 

saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planas, patvirtintas LRV  2019 m. rugsėjo 4 d. 

nutarimu Nr. 918 (LRV 2021 m. gruodžio 30 d. nutarimo redakcija Nr. 1142) 

7.  2021-2030 metų plėtros programos valdytojos LR energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, 

patvirtinta 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 

8.  Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LRV 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 

9.  Nacionalinis gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų planas, patvirtintas 2020 

m. gegužės 20 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-128 

10.  Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta LR Seimo 2002 m. lapkričio12 d. nutarimu Nr. IX-1187 

11.  2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos LRV  2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu 

Nr. 998 

Lietuvos Respublikos energetikos sistemos 400-���������N�9���W�L�Q�N�O�Ð���S�O�¡�W�U�R�V���S�O�D�Q�D�V����������-2033 m. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, elektros perdavimo sistemos 

operatorius yra atsakingas už elektros energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, nacionalinės 

balansavimo funkcijos atlikimą ir sisteminių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, elektros 

energetikos sistemos perdavimo tinklo ir jungiamųjų linijų su kitų šalių elektros energetikos sistemomis 

eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtrą, mažinant pralaidumo perdavimo tinkluose apribojimus ir 

atsižvelgiant į elektros energetikos sistemos bei elektros tinklų naudotojų poreikius. Elektros perdavimo 

sistemos operatorius taip pat privalo prognozuoti ilgalaikį elektros energetikos sistemos galios balansą ir 

teikti rinkos dalyviams informaciją apie prognozuojamos generuojamos ar perdavimo galios trūkumą arba 

ribojimus. 

Elektros energetikos sistemos darbo stabilumas, patikimumas, galių ir energijos balansai priklauso ne 

tik nuo rinkos dalyvių elgsenos, bet ir nuo prijungiamų elektrinių darbo tinkamų parametrų nustatymo, 

elektrinių darbo koordinavimo bei laiku vykdomos plėtros. Todėl LITGRID, kaip Lietuvos perdavimo 

sistemos operatorius, privalo ne tik tinkamai valdyti elektros perdavimo tinklą, bet ir rūpintis visa elektros 

energetikos sistema: planuoti elektros energetikos sistemos veikimą ilguoju laikotarpiu, įvertinant elektros 

energijos tiekimo ir saugumo patikimumo, kokybės, efektyvumo, vartojimo, vadybos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimus. Tam yra rengiamas dešimties metų Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų 

plėtros planas, kurio pagrindinis tikslas – įvertinti esamą elektros energetikos sistemos būklę bei numatyti 

galimus elektros energijos ir galios poreikių, generuojančių galių ir generavimo pasikeitimus, sistemos 

adekvatumo užtikrinimo galimybes ilgalaikėje perspektyvoje, numatyti perdavimo tinklo plėtros kryptis, 

atstatymo apimtis, nustatyti orientacines investicijas tinklo plėtrai ir atstatymui. 
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Buvęs pagrindinis elektros energetikos sektoriui numatytas tikslas – Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, 

Estijos) elektros energetikos sistemos sujungimas su KET darbui sinchroniniu režimu, artėja prie 

užbaigimo, nes nemaža dalis projektų jau yra įgyvendinti. 

Lietuvai, greta sinchronizacijos tikslo, aktualus ir svarbus valstybės tikslas yra elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių didinimas bei skatinama ir plečiama žaliosios elektros 

energijos generacija. Perdavimo tinklas 2033 metais pavaizduotas 3.1.1. paveiksle.  

 
1.2.2.1 pav. Lietuvos 400–330 kV perdavimo tinklo schema 2033 m3. 

Informacija apie esamą ir planuojamą plėsti Lietuvos aukštosios įtampos linijų tinklą remiantis 

Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planu 2024–2033 m. pateikiama 1.2.2.2 

lentelėje.  

1.2.2.2. lentelė. Informacija apie Lietuvos aukštosios įtampos linijų tinklą 4 

Aukštos įtampos linijos: 
2023 m. (faktas) 2033 m (planas) 

7299 km 8181,3 km 

400 kV oro linijos 102,8 km 102,8 km 

330 kV oro linijos 1895,7 km 2570 km 

220 kV oro linijos 0 80 km 

110 kV oro linijos 4973,3 km 5051 km 

300 kV nuolatinės srovės povandeninis kabelis 197,5 km 197,5 km 

300/330 kV kabelių linijos 13,2 km 30 km 

110 kV kabelių linijos 116,4 km 150 km 

 
3 Litgrid AB. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2024–2033 m. Prieiga: http://www.litgrid.eu/ 
4 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2024–2033 m. Prieiga: http://www.litgrid.eu/  
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�1�D�F�L�R�Q�D�O�L�Q�¡�V���H�Q�H�U�J�H�W�L�Q�¡�V���Q�H�S�U�L�N�O�D�X�V�R�P�\�E�¡�V���V�W�U�D�W�H�J�L�M�D 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – Strategija) nustatoma Lietuvos 

energetikos sektoriaus vizija, jos įgyvendinimo principai, strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai. 

 

1.2.2.2 pav. Strategijos tikslai ir uždaviniai (Ištrauka iš Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos, šaltinis:https://enmin.lrv.lt/ ). 

 

Planuojamoje teritorijoje galiojantys kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai 

pateikiami 1.2.2.3 lentelėje. 
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1.2.2.3 lentelė. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sąrašas 

Eil.Nr. Teritorijų planavimo dokumentai 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai 

1.  
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRV 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 

789 (T00087007) 

2.  Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2009-09-24 (T00012634) 

3.  
Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas, patvirtintas 2013 m. liepos 18 d. 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T34-5 (T00013490) 

4.  
Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, patvirtintas 2020 m. spalio 29 d. 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-193 (T00085418) 

5.  
Kalvarijos miesto bendrasis planas, patvirtintas 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-50-5 

(T00073966) 

6.  Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2008 (T00059021) 

7.  Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2012-09-10 (T00060319) 

8.  
Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2017-09-25 Marijampolės 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-230 (T00080906) 

9.  
Marijampolės miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2017-09-25 Marijampolės savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. 1-229 (T00080974) 

10.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas, patvirtintas 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-

TS-659 (T00049461) 

11.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, patvirtintas 2024 m. spalio 25 

d. sprendimu Nr. B-TS-615 (T00094970) 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai 

1.  
Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas LR  aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-703 (T00077225) 

2.  

Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 

97,06 km rekonstravimo specialusis planas, patvirtintas 2019 m. lapkričio 20 d. LRV nutarimu Nr. 1177 

(T00084182) 

3.  

„Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena– 

Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, patvirtintas 

2024 m. birželio 12 d. LRV nutarimu Nr. 489 (T00094623) 

4.  

Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1020, 

keitimas, T00087625, 2022-04-27 

5.  
Kalvarijos biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2009 

m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-407 (T00052663)  

6.  
Kalvarijos savivaldybės dviračių takų specialusis planas, patvirtintas 2015 m. kovo 19 d. Kalvarijos 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55-6 (T00075370) 

7.  

Alternatyvių energijos šaltinio – vėjo ir saulės jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Kalvarijos 

savivaldybėje specialusis planas, patvirtintas 2012 m. rugpjūčio 23 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-20-5 (T00012548) 

8.  
Kalvarijos savivaldybės teritorijos mobiliojo ryšio bazinių stočių plėtros specialusis planas, patvirtintas 

2013 m. rugsėjo 19 d. Kalvarijos tarybos sprendimu Nr. T-36-9 (T00068260) 

9.  
Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

patvirtintas 2010 lapkričio 15 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-73-2 (T00013585) 

10.  
Kalvarijos savivaldybės degalinių išdėstymo specialiojo plano korektūra, patvirtinta 2012 m. gegužės 29 

d. sprendimu Nr. T-18-4 (T00012538) 

11.  
Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, patvirtintas 2013 m. liepos 18 d. 

sprendimu Nr. T-34-5 (T00013490) 

12.  Kalvarijos savivaldybės kultūros paveldo tinklų schema (T00053912) 



 
 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS 

JUNGTIS“ STATYBA 

3 

leidimas 

Puslapis 

16 iš 311 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

Eil.Nr. Teritorijų planavimo dokumentai 

13.  Kalvarijos savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas 2012-04-06 (T00012535) 

14.  

Kalvarijos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, 

patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-73-2, keitimas, 

patvirtintas 2022 m. gruodžio 29d. sprendimu Nr. T-230 (T00088626) 

15.  
Marijampolės savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 

schema, patvirtinta 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-685 (T00090743) 

16.  Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, 2009-05-06 ( T00053911) 

17.  Marijampolės savivaldybės degalinių išdėstymo schema (T00058584) 

18.  
Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano keitimas, patvirtintas 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-153 (T00087625) 

19.  
Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies – degalinių išdėstymo schemos 

koregavimas, patvirtintas 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-157 (T00087624) 

20.  Marijampolės miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas (T00052876) 

21.  Marijampolės apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, 2009-04-08 (T00053908) 

22.  
Marijampolės apskrities miškų tvarkymo schema, patvirtinta 2015 m gruodžio 22 d. LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-949 

23.  Marijampolės sav. teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, T00060735 

24.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta 2019-05-06 

(T00053915) 

25.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planas, patvirtintas 2020 m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. B-TS-548 (T00085284) 

26.  
Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje 

planas, patvirtintas 2021 m. gegužės 28 d. Nr. B-TS-804 (T00086298) 

27.  
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 

schema, 2009-01-08 (T00049888) 

28.  Vilkaviškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (T00049950) 

29.  Vištyčio regioninio parko tvarkymo planas (T00053022) 

30.  Vištyčio regioninio parko ir jo zonų ribų planas (T00053021) 

31.  Žaliosios miško juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas (T00074497) 

32.  
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros 

perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ (T00086251) 

33.  Žemės gelmių naudojimo planai (T00076768, T00078741, T00078845, T00082036) 

1.2.2.4. lentelė. Rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sąrašas 

Eil. Nr. Teritorijų planavimo dokumentai 

1.  Kalvarijos savivaldybės Juodelių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas (S-VT-48-19-480) 

2.  Žemės sklypo suformavimo naujoms kapinėms Svidiškių k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav. specialusis 

planas (S-RJ-48-17-461) 

3.  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas (S-RJ-39-16-491) 

4.  Vilkaviškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas (S-RJ-39-23-301) 

5.  Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (K-RJ-18-24-460) 
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane5 prioritetai ir nuostatos inžinerinėms sistemoms 

pateikti kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje (žr. 1.2.2.3 

pav.). LR bendrojo plano prioritetas sėkmingai sinchronizacijai su ES Lietuvos teritorijoje numatyta 

įgyvendinti šiuos projektus: 

1) „Litpol Link” jungties išplėtimas; 

2) „Harmony Link” jungties statyba; 

3)  Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam 

darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema; 

4)  330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas; 

5)  330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–„Neris“ statyba; 

6)  330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba; 

7)  330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba; 

8)  330 kV skirstyklos “Mūša” statyba; 

9)  330 kV skirstyklos “Darbėnai” statyba; 

10)  Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas; 

11)  Elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo (FSAS) valdymo sistemos 

įrengimas; 

12)  Automatinio generacijos valdymo sistemos įdiegimas; 

13)  Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas. 

 

5 LR teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRV 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 
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1.2.2.3 pav. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos bendrojo plano Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų 

rezervavimo valstybės poreikiams brėžinio (Šaltinis: www.planuojustatau.lt). 
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Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane (toliau–NKTP) yra nustatyti kraštovaizdžio vizualinę 

struktūrą, jos informacinį–estetinį potencialą formuojantys kertiniai teritorinio pasiskirstymo veiksniai: 

1) vertikalioji sąskaida–apsprendžianti kraštovaizdžio erdvinį despektiškumą, t. y. įvairaus lygmens 

apžvalgos lygmenų (despektų) buvimo galimybes; 

2) horizontalioji sąskaida–apsprendžianti kraštovaizdžio erdvinį atvirumą, t. y. jo videotopų (vientisai 

suvokiamų erdvių) pražvelgimo, matomumo ir suvokimo galimybes; 

3) vizualinis dominavimas kraštovaizdyje–apsprendžiantis kraštovaizdžio erdvinę kompozicinę 

išraišką, t. y. vertikaliųjų (iškylančių aukštų statinių, kalvų) bei horizontaliųjų (suvokiamų upių juostų, 

ežerų vandens paviršių) vizualinių dominančių ar jų kompleksų buvimą. 

Šalies kraštovaizdžio vizualinės raiškos ypatumai pateikiami Kraštovaizdžio vizualinio estetinio 

potencialo brėžinyje, apibendrinančiame išvardintus vizualinius veiksnius, pristatančiame pamatinius 

kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipus, nustatytus pagal vertikalios (V) ir horizontalios (H) erdvinės 

sąskaidos išraiškos laipsnio (0-1-2-3) derinius.  

NKTP, siekiant formuoti ir palaikyti optimalią kraštovaizdžio struktūrą, išskirtos kraštovaizdžio 

tvarkymo zonos. 

Kraštovaizdžio tvarkymo zona–nustatytomis ribomis apibrėžtos paskirties teritorija, turinti jai 

nustatytas apsaugos ir naudojimo sąlygas (reglamentą) bei joms adekvačias kraštovaizdžio atkūrimo, 

formavimo ir kitas tvarkymo priemones. Kiekviena tvarkymo zona yra atraminis teritorinis vienetas, kuriam 

tos zonos ribose nustatoma kraštovaizdžio formavimo politika, galimų veiklos rūšių prioritetai, 

apibrėžiamos principinės nuostatos neleistinoms veiklos rūšims ir (ar) jų kryptims vykdyti. Atsižvelgiantį 

skirtingą kraštovaizdžio pobūdį, tvarkymo zonos nustato diferencijuotą žemės naudmenų grupių ūkinį 

tvarkymą, skirtą siekiamai tikslinei ir (ar) optimaliai erdvinei kraštovaizdžio struktūrai formuoti, tinkamai 

kraštovaizdžio būklei palaikyti. 

Nacionaliniame (valstybės) lygmenyje tvarkymo zonų sistemos kūrimo metodinį pamatą formuoja 5 

principinės planuojamo kraštovaizdžio kategorijos: 

1) intensyviai keičiamas (urbanizuojamas, technogenizuojamas) kraštovaizdis, patenkantis į 

urbanistinio karkaso įtakos arealus ir juostas; 

2) vyraujančio intensyvaus ūkinio naudojimo prioriteto agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis; 

3) vyraujančio tausojančio naudojimo prioriteto agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis gamtinio 

karkaso arealuose; 

4) sudėtingos (mišrios) funkcinio naudojimo struktūros kraštovaizdis urbanistinio ir gamtinio karkaso 

ašių sankirtos arealuose; 

5) vyraujančio konservacinio naudojimo prioriteto kraštovaizdis arealuose su gausiais konservacinę 

vertę ir atitinkamą teritorinės apsaugos statusą turinčiais gamtiniais ir (ar) kultūriniais teritoriniais 

kompleksais. 

 Išsamesnė informacija pateikta 2.6. sk. „Kraštovaizdis“. 
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1.2.3.1 pav. Vystymo plano koncepcijos kryptys (EPL, Gižų TP ir tarpinių TP vietos alternatyvos). 
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SPAV ataskaitos rengimo metu atlikta Vystymo plano koncepcijos EPL vietos alternatyvų, Gižų TP 

bei tarpinių TP (požeminių kabelių EPL atveju) vietos alternatyvų bei technologinių oro EPL ir požeminių 

kabelių EPL alternatyvų lyginamoji analizė darnaus vystymosi aspektu, t.y. lygiaverčiai atsižvelgiant į 

pasekmes gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai. 

SPAV ataskaitoje daugiakriterinės analizės metodu išanalizuotos numatytos Vystymo plano  koncepcijos 

alternatyvos, įvertinant ir išskiriant gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai palankiausias alternatyvas, 

kurių pagrindu bus rengiami konkretizuoti Vystymo plano sprendiniai. 

Pagal SPAV metu atliktą daugiakriterinę analizę priimta išvada, kad Ypatingos valstybinės svarbos 

elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link sausumos jungtis“ inžinerinės 

infrastruktūros vystymo plano įgyvendinimui optimali yra Vystymo plano koncepcijos EPL V vietos 

alternatyva, sudaryta iš skirtingų EPL technologinių alternatyvų atskirose atkarpose (oro EPL atkarpoje C 

– D – F – E‘, kabelio EPL atkarpoje E‘-E-E2-B) bei Gižų TP1 vietos alternatyva su EPL užvedimo atkarpa 

C-Gižų TP1 (žr. 1.2.3.2 pav.). 

Visi SPAV subjektai pritarė parengtai SPAV ataskaitai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija pastabų ar pasiūlymų SPAV ataskaitai neturėjo. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pritarė SPAV ataskaitai su pastaba, kad tuo atveju, jei 

aptariamas susidariusių kirtimo atliekų panaudojimas, tai turėtų būti aptariamas ir žaliavinės medienos 

panaudojimas. Rašte pažymėjo, kad 2011 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

1131 patvirtintos Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos Miško žemės pavertimo tvarkos aprašo 17 p. nustatyta, kad miško 

žemę paverčiant kitomis naudmenomis iškirsta mediena disponuoja valstybinės miško žemės patikėtiniai, 

valdantys šią miško žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis, arba kitomis naudmenomis paverčiamos 

privačios miško žemės savininkai.  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pastabų SPAV ataskaitai neturėjo ir pritarė Plano koncepcijos I-

ąjai bei V-ąjai vietos alternatyvai, su sąlyga, kad viena iš jų bus konkretizuojama ir įgyvendinama 

požeminio kabelio technologinės alternatyvos būdu arba hibridinės technologinės alternatyvos būdu, 

požeminį kabelį klojant per Kalvarijos biosferos poligoną ir ypač saugomo šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealą Vištyčio–Kalvarijos kalvynas. Taip pat pritarė SPAV ataskaitoje išnagrinėtoms Gižų 

transformatorinės pastotės ir elektros perdavimo linijos užvedimo atkarpų vietų alternatyvoms. Šių 

Vystymo plano koncepcijos alternatyvų įgyvendinimas laikantis SPAV ataskaitoje numatytų sąlygų ir 

pasiūlytų priemonių reikšmingoms neigiamoms pasekmėms (poveikiui) aplinkai išvengti neigiamai 

nepaveiktų „Natura 2000“ teritorijų vientisumo ir nedarytų reikšmingo neigiamo poveikio saugomose 

teritorijose saugomoms vertybėms, biologinei įvairovei bei ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms bei 

ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams. Konkretizuojant Vystymo plano organizatoriaus pasirinktų iš 

nurodytų koncepcijos alternatyvų sprendinius į juos turi būti integruotos SPAV ataskaitoje pasiūlytos 

priemonės jo įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti. 

Planavimo organizatorius 2025 m. gegužės 28 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-139 pritarė 

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony link 

sausumos jungtis“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos V vietos 

alternatyvai, įgyvendinant hibridinės technologinės alternatyvos būdu ir Gižų transformatorinės pastotės 

išplėtimo I vietos alternatyvai), kuri paskelbta Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų 

planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos portale TPS „Vartai“ 

(https://www.planuojustatau.lt, TPD Nr. S-NC-00-24-197).  

Rengiant PAV ataskaitą atliktas patvirtintos optimalios Vystymo plano koncepcijos EPL ir Gižų TP1 

alternatyvos išsamus kiekybinis vertinimas kiekvieno aplinkos komponento atžvilgiu ir detalizuotos 

poveikio išvengimo, sumažinimo bei kompensavimo priemonės. 
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1.2.3.2 pav. Optimali Vystymo plano koncepcijos EPL ir Gižų TP1 alternatyva. 



 
 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS 

JUNGTIS“ STATYBA 

3 

leidimas 

Puslapis 

24 iš 311 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

1.2.4 Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės  

PŪV gretimybėse Vilkaviškio rajono ir Marijampolės savivaldybių teritorijos nėra tankiai užstatytos, 

tankesnis užstatymas sutinkamas aplink Vilkaviškio ir Marijampolės miestus. Savivaldybių teritorijose 

išsidėstę sąlyginai nedideli miško bei saugomų teritorijų plotai. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja žemės ūkio paskirties žemė, prioritetas teikiamas 

intensyviai žemės ūkio plėtrai. Intensyvus žemės ūkis yra svarbiausia kaimiškųjų vietovių gyventojų veikla. 

Marijampolės savivaldybės teritorijos didžioji teritorijos dalis dėl gero žemės ūkio naudmenų našumo 

ir dėl mažo savivaldybės miškingumo taip pat naudojama žemės ūkio veiklai. 

Kalvarijos savivaldybės teritorijos žemės naudojimo intensyvumas yra panašus ir kaip kitose 

Marijampolės apskrities savivaldybėse. Prioritetine žemės naudotojų veikla savivaldybės teritorijoje kol 

kas išlieka žemės ūkis. Kalvarijos savivaldybės teritorija nėra tankiai užstatyta, tačiau atkreiptinas dėmesys, 

kad didžioji Kalvarijos savivaldybės teritorijos dalis patenka į ypatingai jautrias teritorijas: kraštovaizdžio 

požiūriu ypač saugomo vizualinio ir estetinio potencialo arealų ir vietovių teritorijas bei Lietuvos 

Respublikos saugomą Kalvarijos biosferos poligono teritoriją ir ES saugomas „Natura 2000“ BAST ir 

PAST teritorijas. Be to pietinėje Kalvarijos savivaldybės dalyje, besiribojančioje su Lenkijos Respublika, 

galioja pasienio ruožo reikalavimai. 

Esamos žemėnaudos pasiskirstymas planuojamos 220 kV EPL trasos ilgyje pateiktas 1.2.4.1 lentelėje.  

1.2.4.1 lentelė. Esamos žemėnaudos pasiskirstymas planuojamos 220 kV EPL trasos ilgyje  

Žemėnaudos rūšis 220 kV EPL trasoje  
Procentai , 

% 

Žemės ūkio paskirties plotas  94,8 

Miško žemės plotas  3,9 

Kertamų inžinerinės infrastruktūros teritorijų plotas  0,8 

Paviršinių vandens telkinių plotas   0,5 

PŪV gretimybės pateiktos 7.1 Priede Žemėlapis su planuojamos ūkinės veiklos vieta. 
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Rodiklis/parametras  Kiekybinis mato vnt.  

Atramos  Metalinės  

Atramų aukštis Planuojamų dvigrandžių inkarinių-kampinių atramų aukštis - 48-56 m, tarpinių 

atramų – 48-60 m.  

330/220/110/10 kV Gižų TP iki 35,0 ha12 

 

Oro EPL sudaro kampinės ir tarpinės atramos, laidai, žaibosaugos troso šviesolaidinis kabelis ( toliau 

ŽTŠK), požeminis šviesolaidinis kabelis (toliau - ŠK). 

Atramų tipai ir jų aukščiai bus parinkti statinio projekto rengimo metu. Planuojamų (galimų) naudoti 

atramų pavyzdžiai pateikiami 1.3.2.1 paveiksle. 

 

 
12 Gižų TP sklypo ribose bus atliekamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, reikalingos žemės sklypo suformavimui. 
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1.3.2.1 pav. Planuojamų (galimų) naudoti atramų pavyzdžiai. 

 

Planuojamai oro EPL įrengti, eksploatuoti ir aptarnauti suformuotas apie 66,8 m pločio inžinerinis 

koridorius. Šio koridoriaus ribose planuojamai inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti bus suplanuojami ir 

nustatomi reikalingi žemės servitutai (servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 

antžemines komunikacijas) bei teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  

Požeminių kabelių EPL sudaro požeminių elektros kabelių ir požeminių šviesolaidinių kabelių 

visuma. 

Energijos parametrams (įtampai) suderinti bus naudojami galios transformatoriai. Tinklai bus sujungti 

sinchroniškam darbui tarpusavyje. Gižų TP galios transformatorių pagalba bus suvienodinama įtampa su 

naudojama Lietuvos perdavimo tinkle – 330 kV ir 110 kV.  

Visoje požeminių kabelių EPL trasoje kas 500-1000 m montuojamos  jungiamosios movos. Šios movos 

išdėstomos šachmatiškai siekiant sutaupyti užimamo koridoriaus plotį. Kas antroje movoje įrengiami 

šuliniai, skirti kabelių linijos transpozicijai ir giluminiam įžeminimui. Šuliniai išdėstomi taip, kad būtų kuo 

racionaliau išnaudojamas koridoriaus plotis. Siekiant nesukelti trukdymų žemės ūkiui (dėl giluminio arimo 

naudojant techniką, su kuria žemė gali būti ariama iki 0,7 m) ir miškininkystei šuliniai dėl saugumo bus 

įkasami iki 1 m po žeme ir nematomi pašaliniams asmenims (šulinių įrengimo gylis bus patikslintas statinio 

projekte). Jungiamųjų movų ir šulinių kiekis ir išdėstymas parenkamas statinio projekto rengimo metu 

atlikus detalius skaičiavimus.  

Jautriose aplinkai vietose požeminio kabelio statyba turi būti vykdoma uždaruoju būdu naudojant 

betranšėjines technologijas. 

Planuojamai požeminių kabelių EPL įrengti, eksploatuoti ir aptarnauti suformuotas apie 30 m pločio 

inžinerinis koridorius. Šio koridoriaus ribose planuojami ir nustatomi inžinerinei infrastruktūrai 

funkcionuoti reikalingi žemės servitutai (Servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 

antžemines komunikacijas) bei teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
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1.3.2.2 pav. Požeminių kabelių EPL įrengimo tranšėjoje pjūvio pavyzdys. 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos ir jose taikomi žemės naudojimo apribojimai 

Elektros tinklų apsaugos zonos dydžius bei jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (toliau – SŽNS 

įstatymas). 

Pagal SŽNS įstatymo 24 straipsnio 1 dalį „Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės 

juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių jos laidų, ir oro 

erdvė virš šios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgiant į šių linijų įtampą >   < 

5) nuo aukštesnės kaip 110 kV iki 220 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 25 metrus“. 

220 kV oro EPL apsaugos zona nustatoma viso 66,8 m pločio inžinerinio koridoriaus ribose. Apsaugos 

zonos dydis (teritorija, kurioje bus nustatomos specialiosios sąlygos) bus tikslinamas parengus statinio 

projektą. Pagal SŽNS įstatymo 24 straipsnio 3 dalį „Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai 

požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi 

puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. Požeminių kabelių linijos apsaugos zonos ribos 

nustatomos atsižvelgiant į šių linijų įtampą>...< 2) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių 

kabelių linijoms – po 2 metrus“. 

Įvertinus požeminių kabelių išdėstymą 220 kV požeminių kabelių EPL apsaugos zona nustatoma viso 

30 m pločio inžinerinio koridoriaus ribose. Apsaugos zonos dydis (teritorija, kurioje nustatomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos) bus tikslinamas parengus statinio projektą. Remiantis Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 patvirtintų Elektros tinklų apsaugos 

taisyklių (toliau – Taisyklės), III skyriaus 9 punktu „Žemė, esanti elektros tinklų apsaugos zonose, yra 

žemės savininko nuosavybė, išskyrus elektros energetikos objektų žemę, ir ji naudojama žemės ūkio bei 

kitoms reikmėms laikantis SŽNS įstatymo 25 straipsnio nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir 

Taisyklių reikalavimų.“ 

Taisyklių III skyriuje išdėstytos nuostatos reglamentuoja elektros tinklų apsaugos zonose vykdomos 

veiklos bendruosius reikalavimus ir vykdomos veiklos sąlygas. 

Pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 4 dalį „Tinklų operatoriai turi 

teisę nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančių ar jų eksploatuojamų elektros 

tinklų, esančių kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų 

nustatyta tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, medžių ir krūmų kirtimo (dėl 
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iškirstos medienos naudojimo sprendžia žemės savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip 

pat įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų“. 

Servitutai ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 13-tą dalį – žemės servitutas yra teisė į svetimą 

žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), 

arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio 

nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Servitutą – teisę naudotis svetimu 

nekilnojamu daiktu (žeme) ir tos teisės perdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

VII skyrius. 

Vadovaujantis Sinchronizacijos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi servitutai, suteikiantys teisę tiesti 

inžinerinės infrastruktūros (elektros) tinklus ar įrengti kitą elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 

projektui įgyvendinti būtiną infrastruktūrą, ja naudotis ir ją prižiūrėti, reikalingi elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos projektui įgyvendinti, kurių dydis ir vieta suprojektuojami elektros energetikos 

sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plane, nustatomi administraciniu 

aktu Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo administraciniu aktu nustatytus servitutus 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoja perdavimo sistemos operatorius. 

Teritorijoje, kuri suplanuota Gižų TP, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis pagal 

patvirtintus Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 

„Harmony link sausumos jungtis“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius sekančiuose 

projekto įgyvendinimo etapuose bus vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pagal 

parengtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą arba komercinių sandorių pagrindu susitarus su 

žemės sklypų savininkais. 

1.3.3 Duomenys apie gaminius, produkciją  

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą -  eksploatavimo metu produkcija ir gaminiai nebus gaminami.  

PŪV paskirtis - elektros energijos perdavimas. 

1.3.4  Kuro ir energijos vartojimas, energijos gamyba 

220 kV EPL  eksploatavimo metu kuras ir energetiniai ištekliai nebus naudojami (išskyrus transportą, 

vykdant elektros linijos ir jos apsaugos zonos priežiūros darbus).  

Gižų TP statiniuose bus naudojama elektros energija. Gižų TP dyzelgeneratoriaus atsijungimų atvejais 

ir profilaktiniam jų paleidimui bus naudojamas kuras (dyzelinas).Statybos metu bus naudojamos transporto 

priemonės ir mechanizmai su vidaus degimo varikliais, kurie naudos degalus (benziną, dyzelinį kurą ar 

dujas).  

1.3.5 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir preparatus 

220 kV oro EPL statybai planuojama naudoti metalines atramų konstrukcijas, atramų tvirtinimus, 

surenkamus gelžbetoninius pamatus, gelžbetoninius rygelius, laidus ir kt. papildomus elementus, kurie bus 

tiekiami jau pagaminti ir statybos vietoje vyks jų montavimas. 

220 kV požeminių kabelių EPL statybai bus naudojami kabeliai, kabelių movos, požeminės kabelių 

ekrano įžeminimo dėžės, šuliniai transpozicinėms dėžėms, viršįtampių ribotuvai, apkabos kabelių 

tvirtinimui, vamzdžiai ir jų sandarikliai, apsauginės plokštės, įspėjamasis tinklas, įspėjamoji juosta, 

elektroniniai kabelio markeriai, g/ stulpeliai.  

Gižų TP eksploatavimo metu  bus naudojama transformatorinė alyva, kuria bus užpildyti 

autotransformatorių ir šunto reaktorių korpusai bei jų konservaciniai bakai. TP sklypo ribose numatomi 4 

po 49 m3 alyvos surinkimo  rezervuarai, kurie bus užpildomi tik avariniu atveju iš autotransformatorių ir 
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šunto reaktorių išsiliejus alyvai. Kitų cheminių medžiagų (tokių kaip aušinimui skirtas etilenglikolis ir kt.) 

naudojimas bus nurodytas statinio projekte parinkus įrenginių gamintoją.  

220 kV EPL eksploatavimo metu žaliavos, cheminės medžiagos ar preparatai nebus naudojami ar 

saugojami. 

1.3.6 Geriausiai prieinami gamybos būdai  

Geriausi prieinami gamybos būdai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi, kadangi nevykdoma jokia 

gamyba.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 str. 4 d. planuojama elektros perdavimo linija bus 

statoma, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad (statybos metu ir naudojant pastatytą statinį) trečiųjų 

asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

5) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

6) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių 

bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 

išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

7) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis rėžimas.  

Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų darbuotojai statybvietės teritorijoje ir už 

jos ribų nedarys jokios žalos kitiems savininkams, gyventojams.  

1.3.7 Atliekos  

220 kV EPL eksploatavimo metu buitinių atliekų EPL trasoje nesusidarys, kadangi nuolatinių darbo 

vietų nenumatoma. Nedidelis atliekų kiekis gali susidaryti techninės priežiūros ir remonto metu. Techninio 

aptarnavimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir perduodamos atitinkamoms pagal atliekų rūšį 

atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Gižų TP aptarnavimui numatomos 4 nuolatinės darbo vietos ir eksploatacijos metu susidarys buitinės 

atliekos, kurios rūšiuojamos ir laikomos konteineriuose bei išvežamos pagal sudarytas sutartis su pasirinkta 

atliekų tvarkymo įmone specialiuoju transportui.  

Atliekų rūšys, kiekiai ir jų tvarkymo būdai pateikti 1.3.7.1 lentelėje. 
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1.3.7.1 lentelė Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technol

oginis 

procesas 

Atliekos 
 

Atliekų 

saugoji 

mas 

Atliekų tvarkymo 

būdai  

Pavadinimas Kiekis , 

t 

Agregati-

nis būvis 

Kodas pagal 

atliekų 

sąrašą 

Atliekų 

kodo 

tipas*  

1 
2 3 4 5 6 7 8 

Statyb

os 

darbai 

Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

~1 t  kietas 17 09 04  VN Objekto 

statybos 

aikštelėje 

Perduodama pagal 

sutartis atliekas 

tvarkančioms 

įmonėms 

Popieriaus ir kartono 

pakuotės  

~0,1 t kietas 15 01 01 VN 

Plastikinės pakuotės ~0,1 t kietas 15 01 02 VN 

Miškininkystės 

atliekos (šakos, kelmai)  

~6 t   kietas 02 01 07 VN Medienos atliekų 

tvarkymo būdą 

pasirenka Rangovas  

Eksploatac

ijos metu 

Mišrios 

komunalinės atliekos  

~0,2 t  kietas 20 03 01 VN  

Konteine

riai 

Perduodama pagal 

sutartis atliekas 

tvarkančioms 

įmonėms 

* AN – Absoliučiai nepavojingas, AP – Absoliučiai pavojingas, VP – veidrodinis pavojingas, VN – Veidrodinis 

nepavojingas. 

Pastaba: Susidarančių atliekų rūšys ir atliekų kiekiai bus tikslinami statybos darbų vykdymo metu. 

Statybos darbų metu susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų 

tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 

patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ bei LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“.  

Statybos darbų metu visos atliekos apskaitomos per Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę 

sistemą  (GPAIS) vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

patvirtintomis „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“.  

Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad 

nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikomos susidarančios: 

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

• inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 

atliekų gautos medžiagos; 
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• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 

įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas, pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  

Iškirtus mišką privačios nuosavybės miško sklypuose mediena disponuoja šių žemės sklypų savininkai. 

Valstybinės reikšmės miškuose iškirsta mediena disponuoja valstybinės miško žemės patikėtiniai, 

valdantys šią miško žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis. 

Statybos metu susidariusios miškininkystės atliekos (kelmai, šakos ir kt.) gali būti panaudojamos keletu 

būdų: biokuro gamybai; gali būti smulkinamos vietoje, o susidarę medienos plaušai paskleidžiami darbo 

zonoje ir paliekami natūraliai supūti; gali būti surenkamos ir išvežamos į biodegraduojančių medžiagų 

surinkimo aikštelę. Rangovas pats pasirenka medienos atliekų tvarkymo būdus. 

Baigus statybos darbus statybos vieta turi būti sutvarkyta taip, kad joje neliktų darbų metu susidariusių 

atliekų. 

1.3.8 Statybos darbų aprašymas 

Statybos darbai bus vykdomi pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus bei patvirtintus statinio 

statybos projektus. Statybos paruošiamajame laikotarpyje rangovas kartu su Litgrid AB suderina esamų 

elektros perdavimo linijų atjungimo grafiką. Darbų eiga ir grafikai derinami su kertamų inžinerinių tinklų 

savininkais. Laikotarpiai, kada yra draudžiama vykdyti statybos darbus tam tikruose EPL ruožuose nurodyti 

sk.  2.15 lentelėje 2.15.1 “PŪV įgyvendinimui rekomenduojamos apibendrintos neigiamo poveikio aplinkai 

išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės pagal visus nagrinėtus aspektus”. 

Oro EPL statybos darbai 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje atliekami geodeziniai atramų pastatymų vietų nužymėjimai, 

įrengiami laikini privažiavimo keliai, paruošiama ir aptveriama statybvietė, įrengiami įspėjamieji ženklai. 

Statybvietės teritorijoje įrengiamos statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės. 

Mišku apaugusiose teritorijose formuojamo inžinerinio koridoriaus (66,8 m pločio) ribose iškertami 

medžiai ir krūmai. Privačios nuosavybės miško sklypuose iškirsta mediena disponuoja žemės sklypų 

savininkai. Valstybinės reikšmės miškuose iškirsta mediena disponuoja valstybinės miško žemės 

patikėtiniai, valdantys šią miško žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis13. 

Susidariusios kirtimo atliekos (šakos, kelmai) gali būti panaudojamos biokuro gamybai. Kelmai ir 

šakos taip pat gali būti smulkinami vietoje, o susidarę medienos plaušai paskleidžiami darbų zonoje ir 

paliekami natūraliai supūti. Kelmai ir šakos taip pat gali būti surenkami ir išvežami į biodegraduojančių 

medžiagų surinkimo aikštelę. Medienos atliekų tvarkymo būdą pasirenka statybos rangovas. 

EPL atramų vietose nukasamas/nustumiamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir perkeliamas į laikino 

saugojimo vietą. Iškasamos reikiamo ploto duobės EPL atramų pamatams. Iškastas gruntas sandėliuojamas 

vietoje arba išvežamas, jei netinkamas tolimesniam panaudojimui. 

 

13 Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašas, patvirtintas LR 

Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1131. 
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Įvertinus hidrogeologines sąlygas techniniame projekte parenkami atramų pamatai ir jų parametrai. 

Pamatai atramoms galimi 2 tipų: 1) liejami vietoje gręžtiniai poliai apjungti monolitinėmis galvenomis ir 

2) tipiniai „grybo“ gamykliniai gelžbetoniniai surenkami pamatai montuojami kastinėse duobėse. 

Esant poreikiui, kuomet gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, lokaliose atramų pamatų 

įrengimo vietose gali būti vykdomas vandens lygio pažeminimas, įrengiant atvirąjį drenažą ar gręžtinius 

šulinius su siurbliais (surinktą vandenį nuvedant į aplinkinius griovius, kanalus ar kitas paviršinio vandens 

drenažo sistemas). Baigus statybos darbus šios laikinos vandens nuvedimo sistemos pašalinamos, o žemės 

paviršius atstatomas. 

Oro EPL apsaugos zonoje įrengiamas požeminis šviesolaidinis kabelis (ŠK), skirtas ryšio perdavimui. 

ŠK klojimas numatomas naudojant tranšėjinį, kryptinio gręžimo ir plūgo metodus (detalų aprašymą žr. 

tolesniame sk. 1.3.9). 

 

1.3.8.1 pav. „Grybo“ tipo pamatų elementai. 

Toliau vykdomas atramų surinkimas ir pastatymas: atrama gali būti atvežama jau surinktais daliniais 

segmentais arba pilnai surenkama statybos vietoje.  

Atvežtos atramų dalys laikinai sandėliuojamos numatytose vietose. Surinkta atrama ant naujai 

sumontuotų pamatų statoma naudojant automobilinį kraną (žr. 1.3.8.2 pav.). 

1.3.8.2 pav. Atramos statymas. 
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Automobiliniu bokšteliu ir automobiliniu kranu sumontuojama laidus laikanti armatūra, sukeliami 

esami laidai ant naujai sumontuotos atramos bei sumontuojamas žaibosaugos trosas per visą ilgį. 

Pirmiausiai tempimo mechanizmo pagalba išvyniojami kontroliniai laidai ir mobiliais kranais išvedžiojami 

stulpais. Pagal nužymėtas linijas išvyniojamas ŽTŠK - žaibosaugos troso šviesolaidinis kabelis ir faziniai 

laidai. Išvyniotas laidas prijungiamas prie vienos fazės laido ir tiesiamas per traukimo mašinoje įrengtą 

traukimo ratą. Trauktuvas išvynioja laidus ir įtempia, kad jie neliestų žemės. Kai išvyniojama viena laidų 

pora, tuomet jų galai sujungiami su kitu laidu. Optimalus įžeminimo laido ilgis viename būgne yra 3–4 km. 

Laidų įtempimo ir tvirtinimo schema parodyta 1.3.8.3 pav. 

 

1.3.8.3 pav. Laidų įtempimo ir įtvirtinimo schema: 1- Būgnas su laidais, 2 – stabdymo įtaisas, 3 – galinis 

išvyniojimo skritulys, 4 – atrama, 5 – laidas, 6 – tarpinis išvyniojimo skritulys, 7 – laido sujungimo su trosu-lyderiu 

mazgas, 8 – trosas-lyderis, 9 – tempimo įtaisas. 

Atlikus laidų įtempimą ir tvirtinimą vykdomi bandymai ir paleidimas darbui. Bandymo ir paleidimo 

darbai yra tik elektrinio pobūdžio, be mechaninių atsparumo bandymų. Užbaigus šiuos darbus vykdoma 

statybos darbų zonos rekultivacija. Darbų vietoje išlyginamas žemės sluoksnis, suformuojami nuolydžiai 

nuo atramų ir pamatų, gražinamas derlingasis sluoksnis, kuris buvo nuimtas darbų pradžios metu. 

Numatomas kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuria bus naudojamasi, atstatymas į pirminę 

projektinę padėtį. 

1.3.9 Požeminių kabelių EPL statybos darbai  

Statybos paruošiamajame laikotarpyje atliekami geodeziniai kabelių EPL trasos nužymėjimai, 

įrengiami laikini privažiavimo keliai, paruošiama ir aptveriama statybvietė, įrengiami įspėjamieji ženklai. 

Statybvietės teritorijoje įrengiamos statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės. 

Mišku apaugusiose teritorijose formuojamo inžinerinio koridoriaus (30 m pločio) ribose iškertami 

medžiai ir krūmai. Privačios nuosavybės miško sklypuose iškirsta mediena disponuoja žemės sklypų 

savininkai. Valstybinės reikšmės miškuose iškirsta mediena disponuoja valstybinės miško žemės 

patikėtiniai, valdantys šią miško žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis14. 

Susidariusios kirtimo atliekos (šakos, kelmai) gali būti panaudojamos biokuro gamybai. Kelmai ir 

šakos taip pat gali būti smulkinami vietoje, o susidarę medienos plaušai paskleidžiami darbų zonoje ir 

paliekami natūraliai supūti. Kelmai ir šakos taip pat gali būti surenkami ir išvežami į biodegraduojančių 

medžiagų surinkimo aikštelę. Medienos atliekų tvarkymo būdą pasirenka statybos rangovas. 

Kabelių EPL trasos vietoje nukasamas/nustumiamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir perkeliamas į 

laikino saugojimo vietą. Iškasamas reikiamo pločio ir gylio tranšėja. Iškastas gruntas sandėliuojamas 

 

14 Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos 

aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1131. 
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vietoje arba išvežamas, jei netinkamas tolimesniam panaudojimui. Projekte numatytose vietose įrengiamas 

smėlio paklotas kabeliams.  

Sankirtose su keliais ir sankirtose su komunikacijomis paklojami vamzdžiai, uždengiant gelžbetonio 

plokštėmis.  

Paklojami aukštos įtampos kintamos srovės kabeliai bei šviesolaidiniai ryšio kabeliai, užpilami smėlio 

arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniu nesutankinant. Sumontuojamos jungiamosios movos ir 

galinės movos ir užpilama smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniu prie galinių ir jungiamųjų 

movų, kabeliai užpilami gruntu, sutankinama ir uždengiama gelžbetoninėmis plokštėmis. Tranšėja 

užpilama mineraliniu gruntu, kartu vykdant grunto sutankinimą. 

Ant suplaniruoto žemės paviršiaus paskleidžiamas derlingas dirvožemio sluoksnis, likęs gruntas 

išvežamas. Atliekami bandymai pagal gamintojų reikalavimus, kabelių linijos prijungiamos prie narvelių, 

įjungiama įtampa. 

Požeminės kabelių EPL tiesimui probleminėse teritorijose ar kertant svarbias inžinerines 

infrastruktūras gali būti planuojama horizontalaus kryptinio gręžimo technologija (HKG) (užsienio 

literatūroje toks technologinis būdas vadinamas HDD - horizontal directional drilling). Taikant šią 

technologiją specialūs mechanizmai po žeme išgręžia reikiamo diametro tunelį ir įtraukia naujus 

vamzdžius/dėklus, į kuriuos vėliau įtrauks atitinkamo dydžio kabelius. Gręžimo metu operatorius zondo 

pagalba gali reguliuoti gręžimo kryptį ir gylį. HKG numatomas maksimalus gręžinio atkarpos ilgis apie 

3000 m. Šis atstumas gali mažėti priklausomai nuo kabelio mechaninių savybių, grunto savybių, landšafto 

ir reikalingų įgyvendinti posūkių kiekio. Gręžinio pradžioje ir pabaigoje formuojamos aikštelės kabelio 

movų sujungimui. Maksimalus aikštelės plotas apie 24 arai (150 x100 m). 

Horizontalaus valdomo kryptinio gręžimo etapai - a) pilotinis gręžimas; b) išplėtimas; c) vamzdžio 

įtraukimas pateikti 1.3.9.1 pav. 

Požeminės kabelių linijos tiesimui atvirose teritorijose (laukuose, pakelėse, miškuose) dažnai 

taikomas kabelių klojimo plūgo metodu būdas. Šis technologinis sprendimas užsienio literatūroje 

vadinamas cable ploughing. Taikant šią technologiją specialus įrenginys – vibroplūgas arba kabelių plūgas 

– įpjauna gruntą reikiamame gylyje ir tuo pačiu metu įleidžia kabelį ir apsauginį vamzdį į suformuotą plyšį. 

Kabelis tiekiamas iš ritės, esančios ant plūgo įrenginio, o už jo einantis mechanizmas grąžina gruntą į vietą, 

todėl paviršius lieka minimaliai pažeistas. 

Požeminės kabelių linijos tiesimui urbanizuotose ar mišriose teritorijose taikomas tranšėjinis klojimo 

būdas. Iškasus tranšėją, į ją paklojami apsauginiai vamzdžiai, į kuriuos vėliau įpučiamas ŠK. Užpylus 

tranšėją gruntu paviršius atkuriamas. 

 

 



 
 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS 

JUNGTIS“ STATYBA 

3 

leidimas 

Puslapis 

36 iš 311 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

 

1.3.9.1 pav. EPL kabelio horizontalaus kryptinio gręžimo etapai. 

 

1.3.9.2 pav. EPL kabelio horizontalaus kryptinio gręžimo technologija (šaltinis 

https://bycoenterprises.com/services/directional-bore/ 
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1.3.10 Transformatorių pastotės (TP) statybos darbai: 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje planuojamos Gižų TP teritorijoje atliekami geologiniai 

(geotechniniai) tyrimai, melioracijos atstatymo ir pertvarkymo darbai, pagal poreikį įrengiami laikini 

privažiavimo keliai, paruošiama ir aptveriama statybvietė, įrengiami įspėjamieji ženklai. Statybvietės 

teritorijoje įrengiamos statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės. 

Statybvietėje numatytose vietose nukasamas/nustumiamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir 

perkeliamas į laikino saugojimo vietas.  

Atliekamas 110 kV OL Vilkaviškis – Gižai dalies pakeitimas kabeliu, kabelio liniją tiesiant per naujos 

TP teritoriją, prie planuojamos 110 kV skirstyklos padarant kabelio atsargą.  

Planuojamų statinių vietose įrengiami pamatai, statomi pastatai ir sumontuojami reikiami įrenginiai: 

komutacinė ir matavimo įranga, autotransformatoriai ir reaktoriai, žaibosauga, apšvietimo ir ryšių bokštai, 

kabelių kanalai, alyvuoto vandens valymo įrenginiai, priešgaisrinis vandentiekis, pastotės tvora  ir kt. 

Atliekamas laidų įtempimas ir tvirtinimas, kontrolinių kabelių paklojimas ir prijungimas, vykdomi 

bandymai ir paleidimas darbui.  

Užbaigus šiuos darbus vykdoma statybos aikštelės rekultivacija. Darbų vietose išlyginamas žemės 

sluoksnis, gražinamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, kuris buvo nuimtas darbų pradžios metu. 

Numatomas kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuria bus naudojamasi, atstatymas į pirminę 

projektinę padėtį.   

 

  



 
 

 

YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS 

JUNGTIS“ STATYBA 

3 

leidimas 

Puslapis 

38 iš 311 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS 

POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO POVEIKIO APLINKAI 

IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS 

 PŪV poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu 

galiojančiais LR įstatymais ir kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų – PŪV PAV 

įstatymas.  

Vertinant potencialų PŪV poveikį aplinkai buvo naudojamasi Europos aplinkos apsaugos agentūros 

medžiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, juose pateiktomis metodikomis ir 

rekomendacijomis, duomenų bazėmis, archyviniais ir publikuotais statistinės informacijos šaltiniais apie 

aplinkos komponentus. Poveikio aplinkai vertinimui buvo naudojamas ekspertinis vertinimas, 

daugiakriterinė analizė, nagrinėjamoje trasoje buvo atlikti aplinkos komponentų (biologinė įvairovė, 

saugomos teritorijos, kultūros paveldas) lauko tyrimai ir stebėjimai. Renkant ir analizuojant esamos 

situacijos duomenis, PAV rengėjai konsultavosi su atitinkamomis susijusiomis valstybės institucijomis. 

Vertinant poveikį aplinkos komponentams nagrinėjama teritorija apima planuojamos 220 kV EPL trasą 

kartu su apsaugos zona, planuojamos Gižų TP teritoriją, esamų EPL užvedimą į planuojamą Gižų TP bei 

potencialias poveikio zonas gretimose teritorijose. 

PŪV šaltiniai, kurie skirtingų veiklos etapų metu gali daryti poveikį tam tikriems aplinkos 

komponentams, pateikiami 2.1 lentelėje.  

2.1 lentelė. PŪV poveikio šaltiniai ir galimas poveikis aplinkos komponentams 

 Pagrindiniai aplinkos komponentai 
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Statybos etapas 

Laikinų privažiavimo kelių ir kitos 

infrastruktūros įrengimas. 
         

Viršutinio dirvožemio sluoksnio nuėmimas 

atramų ir kabelio įrengimo vietose, sandėliavimas 
         

Inžinerinio koridoriaus ribose kertami medžiai ir 

krūmai 
         

Laikinas triukšmo, oro taršos padidėjimas dėl 

technikos ir žemės darbų 
         

EPL atramų įrengimas, laidų tiesimas 

 
         

Eksploatavimo etapas 

Žemėnaudos kitimas, servitutų nustatymas ir 

veiklos apribojimai 
         

EPL aptarnavimas ir remontas, želdynų pjovimas 

apsaugos zonoje ir kt. 
         

Triukšmo ir elektromagnetinės taršos 

susidarymas  
         

Paukščių atsitrenkimai į oro linijų laidus 
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2.1 VANDUO 

2.1.1 Esama situacija 

Paviršiniai vandens telkiniai  

PŪV numatyta teritorijoje, kuri patenka į Nemuno upių baseinų rajoną (Nemuno UBR), Šešupės 

pabaseinį (žr. 2.1.1.1 pav.).  

 

2.1.1.1 pav. LR teritorijoje išskiriami upių baseinų rajonai, baseinai ir pabaseiniai (Šaltinis: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417035?jfwid=). 
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2.1.1.3 pav. Šešupės pabaseinis (Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, nuoroda: 

https://vanduo.old.gamta.lt/cms/index?rubricId=c2187a3b-8ce6-4ebf-810a-73ba44cfab3b 

220 kV EPL trasa kerta paviršinius vandens telkinius bei jų apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos 

juostas: Paikį (5 kartus), P-2, P-4, P-3, Gulbiną, Sūduonią, S-6, Burčiokinę (2 kartus), Šešupę ir Š-10.  

Marijampolės sav. teritorijoje oro EPL trasa praeina virš Pasūduonės tvenkinio pakraščio bei kerta 

tvenkinio apsaugos zoną.  

Didžiausia upė, kurią kerta EPL trasa - Šešupė priskiriama karpiniams vandens telkiniams. Kiti kertami 

vandens telkiniai - nedidelės upės ir jų intakai, nepatenka į upių priskiriamų lašišiniams, potencialiai galimų 

priskirti lašišiniams ar karpinių vandens telkinių sąrašus. 

Informacija apie šiuos paviršinius vandens telkinius, vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių 

apsaugos juostas pateikta 2.1.1.1.lentelėje ir 2.1.1.3- 2.1.1.12 paveiksluose. 
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2.1.1.1 lentelė. Duomenys apie paviršinio vandens telkinius, kuriuos kerta EPL trasa   

Pavadinimas 

Kadastrinis 

identifikavimo 

kodas 

Vandens telkinių 

priskyrimas 15 

Vandens 

telkinio 

apsaugos zona 

Pakrantės 

apsaugos juosta 

Paikis (kerta 5 kartus) 15010378 - 100 3 

P-2 15010382 - - 3 

P-4 15010381 - 100 3 

P-3 15010379 - - 3 

Gulbinas 15010174 - 100 3 

Pasūduonės tvenkinys  15050094 - 100 3 

Sūduonia 15010170 - 100 3 

S-6 15010171 - - 3 

Burčiokinė (kerta 2 kartus) 15010090 - 100 3 

Šešupė 15010001 
Karpinis vandens 

telkinys 

200 30 

Š-10 15010110 - - 3 

 

15 Vandens telkinių priskyrimas remiantis LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“ patvirtintu „Upių, 

priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams“ ir „Upių, priskiriamų karpiniams vandens telkiniams“ sąrašu. 
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2.1.1.3 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.4 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.5 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.6 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.7 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.8 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.9 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.10 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.11 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.1.1.12 pav. Paviršinio vandens telkiniai (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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Požeminio vandens vandenvietės  

Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje 220 kV oro EPL ir rytinė 

dalis Gižų TP teritorijos patenka į Marijampolės II (Gižų) vandenvietės apsaugos zonos 3B juostą. 

Kalvarijos savivaldybės teritorijoje 220 kV požeminių kabelių EPL patenka į UAB „Marijampolės pieno 

konservai“ gėlo vandens vandenvietės apsaugos zonos 3 juostą. 

Informacija apie požeminio vandens vandenvietes, į kurių apsaugos juostas patenka 220 kV EPL ar TP 

teritorija, pateikiama 2.1.1.2 lentelėje ir 2.1.1.13 ir 2.1.1.14 paveiksluose.   

2.1.2.1 lentelė. Požeminio vandens vandenvietės PŪV vietoje   

Reg

istr

o 

Nr. 

Vandenvietės 

Nr., 

pavadinimas 

Gru

pė 
Būklė Išteklių rūšis 

Vandenvietės apsaugos 

zonos juostos  

pavadinimas 

Veikla, kuri patenka į 

vandenvietės apsaugos 

zonos juostą 

283

5 

UAB 

„Marijampolės 

pieno 

konservai“ 

IIa1 
Naudo

jamas 

Geriamasis 

gėlas vanduo 

3_JUOSTA (1) Mar-lės 

pieno konservų 

(Kalvarijos) 

Kerta 220 kV požeminių 

kabelių EPL 

62 

Marijampo

lės II 

(Gižų)  

IIa2 
Naudo

jamas 

Geriamasis 

gėlas vanduo 

3B_JUOSTA (1) 

Marijampolės II (Gižų) 

Kerta 220 kV oro EPL  

Patenka rytinė Gižų TP 

teritorijos dalis  
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2.1.1.13 pav. Požeminio vandens vandenvietės (Šaltinis: www.lgt.lt). 
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2.1.1.14 pav. Požeminio vandens vandenvietės (Šaltinis: www.lgt.lt).  
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2.1.2 Numatomas reikšmingas poveikis vandeniui  

Poveikis paviršiniams vandens telkiniams statybos metu  

Planuojama 220 kV EPL kerta 10 vandens telkinių, dauguma mažesnių kertamų upelių yra pertvarkyti, 

jų vagos ištiesintos, kanalizuotos, pakeista upių tinklo struktūra, nuotėkis. Planuojamos Gižų TP teritorijos 

rytinėje dalyje yra keletas griovių, kuriems nėra nustatytos vandens telkinių apsaugos zonos ar juostos.   

PŪV statybos metu vanduo iš paviršinių telkinių nebus naudojamas, o  nuotekos į juos nebus 

išleidžiamos. Šiuo aspektu planuojamos ūkinės veiklos poveikis paviršiniams vandens telkiniams 

nenumatomas.  

Virš paviršinių vandens telkinių, kuriuos kirs oro EPL, bus kabinami tik elektros linijos laidai, o 

elektros linijos atramos vandens telkiniuose ir vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose nebus 

statomos. Kadangi upių vagose ir jų apsaugos juostose žemės kasimo darbai nebus vykdomi, paviršinio 

vandens tėkmės nebus pažeidžiamos ir nusistovėjęs paviršinio vandens hidrocheminis ir hidrologinis 

režimas nebus paveiktas. Pažymėtina, kad kai kurios atramos neišvengiamai pateks į vandens telkinių 

apsaugos zonas, tačiau jos neturi būti įrengiamos arčiau kaip 25 m nuo kranto.  

Požeminių kabelių EPL per paviršinius vandens telkinius bus tiesiamos naudojant uždarą kabelio 

klojimo būdą, todėl neigiamas poveikis vandens telkiniams nenumatomas.  

Jeigu statinio projekto rengimo metu atlikus geologinius tyrimus dėl techninių priežasčių uždaro 

klojimo būdas nebūtų įmanomas, kabelių EPL per vandens telkinius gali būti klojama atviru būdu, laikantis 

reikalavimų nurodytų dėl poveikio mažinimo priemonių jautrioms trikdymui nerštinės migracijos ir neršto 

metu saugomoms žuvų rūšims (nevykdyti triukšmingų ar vandens drumstumą sukeliančių darbų žuvų 

neršto metu). 

Vykdant statybos darbus gali būti laikinas poveikis dėl triukšmą keliančios statybinės technikos, todėl 

turi būti tinkamai planuojamas statybos darbų vykdymo laikas. Tikimybė vandens drumstumo padidėjimui 

upėse nėra didelė, kadangi darbai upėse nebus vykdomi. Laikinas drumstumas galėtų atsirasti  tik lokaliose 

vietose vykdant darbus netoli upės dėl sedimentų nuplovimo nuo krantų ir pakėlimo nuo dugno, tačiau 

poveikis gali būti nedideliame upės ruože (pagal dugno nuosėdų tipą apie 50 -100 m atstumu pasroviui nuo 

statybos darbų vietos).  

Veiklą paviršiniuose vandens telkiniuose, jų apsaugos zonose ir pakrančių apsaugos juostose 

reglamentuoja Vandens įstatymas ir SŽNS įstatymas. 

Poveikis požeminiam vandeniui statybos metu 

220 kV EPL parinkta apeinant požeminio vandens vandenvietes ir šiuo aspektu neigiamų pasekmių 

požeminiam vandeniui nenumatoma. Marijampolės sav. teritorijoje planuojama oro EPL ir rytinė 

planuojamos Gižų TP teritorijos dalis patenka į Marijampolės II (Gižų) vandenvietės apsaugos zonos 3B 

juostą, o Kalvarijos sav. teritorijoje požeminių kabelių EPL į UAB „Marijampolės pieno konservai“ gėlo 

vandens vandenvietės apsaugos zonos 3 juostą.   

Pagal SŽNS įstatymą  vandenviečių apsaugos zonų 3B ir 3 juostose nėra draudžiama įrengti EPL ir 

TP. 

Poveikis planuojamos TP eksploatavimo metu  

Gižų TP eksploatavimo metu vanduo bus naudojamas buitinėms ir priešgaisrinėms reikmėms. Vandens 

tiekimo šaltinis - teritorijoje planuojamas giluminis vandens gręžinys. 

Preliminariai buitiniams poreikiams numatomas vidutinis vandens suvartojimas – 0,14 m3/val., 124 

m3/metus. Maksimalus vandens kiekis, veikiant visiems prietaisams vienu metu – 5 l/s, 18 m3/val. 

Numatomas TP teritorijos vandens poreikis gaisrams gesinti – 15 l/s.  
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Gižų TP eksploatavimo metu susidarys buitinės nuotekos ir paviršinės (lietaus) nuotekos nuo stogų bei 

kietųjų dangų. 

Numatoma, kad buitinės nuotekos bus išvalomos biologiniame buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir 

nuvedamos į netoliese esantį griovį. Preliminariai planuojamas nominalus įrenginio našumas – 1,0 

m³/dieną. Esant poreikiui, galima pasirinkti didesnio našumo įrenginį. Susidarančių nuotekų vidutinis 

kiekis – apie 0,021 m³/val., 54,18 m³/metus. Po valymo buitinės nuotekos turi atitikti LR aplinkos ministro 

2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus valytų 

nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką. 

Paviršinės nuotekos bus surenkamos nuo Gižų TP teritorijoje planuojamų pastatų stogų ir kietųjų 

dangų. Preliminariai numatomas sąlyginai švarių lietaus nuotekų tinklas, nuvedantis lietaus vandenį be 

valymo nuo projektuojamų pastatų stogų (apie 1100 m2 ploto) ir neužterštų aikštelių bei kelių (apie 26459 

m2 ploto). 

Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų (autotransformatorių ir šunto reaktorių (įskaitant 

rezervinius) duobių, kurių preliminarus bendras plotas apie 2388 m2) bus valomos numatomuose paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiuose. Avariniams alyvos išsiliejimams iš AT ir ŠRE surinkti numatoma 

išsiliejusios alyvos surinkimo sistema. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bus numatomos avarinių 

alyvos išsiliejimų surinkimo sistemos dalis.  

Sistemą sudarys: paskirstymo šulinys (su alyvos jutikliu ir automatine sklende su elektrine pavara), 

požeminiai alyvos surinkimo rezervuarai, paviršinių nuotekų valymo įrenginys (naftos gaudyklė su 

smėliagaude), nuotekų mėginių paėmimo šuliniai (prieš ir po valymo) ir sklendė šulinyje prieš išleidimą, 

kuri esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždarytų nuotekų išleistuvą. Alyvos surinkimo 

rezervuarai turi talpinti vieno didžiausią alyvos kiekį turinčio įrenginio visą alyvą. 

Išvalytos paviršinės nuotekos gali būti išleidžiamos į gamtinę aplinką, jei jos atitiks LR aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintame Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamente nustatytus reikalavimus.  

Išvalytos paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, bei švarios valymo nereikalaujančios 

(nuo stogų ir švarių teritorijų) paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką. 

Paviršinių nuotekų surinkimo ir išleidimo vietos bei valymo įrenginių našumas bus parenkamas 

statybos projekto rengimo pagal sklypo plano sprendinius ir vadovaujantis išduotomis inžinerinių tinklų 

projektavimo sąlygomis.  

Pastaba: Susidarysiančių nuotekų kiekiai, užterštumas ir jų tvarkymo sprendiniai yra preliminarūs ir 

bus detalizuoti statybos projekto rengimo metu.  

Melioracijos sistemos  

Planuojamos 220 kV oro EPL inkarinių kampinių atramų vietos numatytos pagal galimybes 

atsižvelgiant į SŽNS įstatymo 93 str. nuostatomis reglamentuojamą atstumą iki melioracijos griovių, 

bendrojo naudojimo drenažo rinktuvų ir polderių. 

Tarpinių oro EPL trasos atramų vietos statybos projekto metu turi būti parenkamos siekiant nepažeisti 

esamų melioracijos sistemų. Paaiškėjus, kad nėra galimybių parinkti tarpinių atramų tinkamu atstumu nuo 

esamų melioracijos sistemų įrenginių, turi būti rengiamas atskiras melioracijos sistemų pertvarkymo ir 

atstatymo projektas.  

Įrengiant požeminių kabelių EPL ir šviesolaidinius kabelius pažeistos melioracijos sistemos taip pat 

turi būti atstatomos pagal parengtą melioracijos sistemų pertvarkymo ir atstatymo projektą. 
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2.2 Aplinkos oras  

2.2.1 Esama situacija  

Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos tinklapyje16 pateikiama informacija, Lietuvos 

teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją priklauso Atlanto 

kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija. 

http://www.meteo.lt/klim_rajonavimas.php).  

Lietuvos teritorija suskirstyta į keturis - Pajūrio, Žemaičių, Vidurio žemumos ir Pietryčių aukštumos 

klimatinius rajonus, savo ruožtu padalintus į parajonius (2.2.1.1 pav.).  

Didžioji 220 kV EPL dalis praeina Vidurio žemumos rajono Nemuno žemupio parajonyje, kur 

svarbiausieji veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus – adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų 

aukštumų ir blogos vandens nuotekio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas. Artėjant prie 

Lenkijos sienos EPL trasa patenka į Pietryčių aukštumų rajono Sūduvos parajonį, kuriam būdingas 

turbulentinės oro apykaitos ir terminės konvekcijos sustiprėjimas kalvotoje vietovėje bei  vietos aukščio 

poveikis.  

 

2.2.1.1 pav. Klimatologinis Lietuvos rajonavimas (šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

Pagrindiniai klimato rodikliai ir jų kombinacijos, turintys tiesioginį ar sezoninį poveikį PŪV, ypač 

eksploatacijos metu, yra: oro temperatūra, vėjo greitis, oro drėgnumas ir krituliai, perkūnijos. Didžiausią 

neigiamą poveikį elektros perdavimo veiklai dėl staigių fizinių apkrovų sukelia ekstremalūs 

meteorologiniai reiškiniai – štorminiai vėjai ir laidų apšalas, kurie iššaukia laidų trūkimus ir kitų elektros 

įrenginių mechaninius pažeidimus bei sutrikdo elektros tiekimą vartotojams. 

Remiantis daugiamečių stebėjimų duomenimis, vidutinė metinė oro temperatūra nagrinėjamoje 

teritorijoje yra 7,4°C (žr. 2.2.1.2 pav.)  

 

16 http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas 
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2.2.1.2 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje. (šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

Pagal atmosferinių kritulių kiekį nagrinėjamą teritoriją galima priskirti prie didesnio nei vidutinio 

Lietuvos metinio kritulių kiekio Lietuvos teritorijų. Vidutinis kritulių kiekis per metus analizuojamoje 

teritorijoje yra apie 650 mm (žr. 2.2.1.3 pav.). 

 

2.2.1.3 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis Lietuvoje. (šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
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Projektuojant EPL svarbios yra vietovės klimato sąlygos, ypač šaltuoju metų laiku galinčio susidaryti 

apšalo sąlygos. Pagal LR teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo apšalo žemėlapį17 

didžioji dalis PŪV teritorijos patenka į 2-ąjam apšalo rajonui priskiriamas teritorijas. Pietinė PŪV teritorijos 

dalis - 3-ąjam apšalo rajonui priskiriamas teritorijas (žr. 2.2.1.4 pav.). 

 

2.2.1.4 pav.  LR teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo apšalo žemėlapis. 

Pagal LR teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo vėjo žemėlapį planuojama teritorija 

priskiriama 2-ąjam ir 3-iąjam vėjų rajonui (žr. 2.2.1.5 pav.).  

 

2.2.1.5 pav.  LR teritorijos rajonavimo pagal elektros tinklo apkrovas nuo vėjo žemėlapis. 

 

17 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309 
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220 kV EPL ir Gižų TP statybos metu įrengiamos statybos aikštelės, kuriose bus koncentruojamas 

statybinis transportas. Reikiamas tokių aikštelių skaičius elektros linijos trasoje bus nustatytas sekančiose 

projektavimo stadijose.   

Statybos metu bus naudojami ekskavatoriai, kranai, buldozeriai, traktoriai, mobilus bokšteliai, gręžimo 

aparatai, krovininės mašinos ir lengvieji automobiliai.  Laidų montavimo darbams naudojamas mobilus 

bokštelis, gręžimo-kraninė mašina ir užpresavimo agregatas, kitiems įvairiems statybos darbams 

naudojamas diskinis elektrinis pjūklas, benzininis diskinis pjūklas, elektrinis šlifuoklis, pneumatinis 

plaktukas, elektrinis grąžtas, siurblys vandens atsiurbimui, elektrodų įgilinimo įtaisas, suvirinimo agregatas 

ir kt. mechanizmai. 

Šioje PAV stadijoje mobilių taršos šaltinių poveikis aplinkos orui gali būti vertinamas preliminariai, 

kadangi konkretūs sprendiniai (transporto priemonių ir kitų įrenginių poreikis, kiekis, naudojimo trukmė, 

darbų organizavimo grafikas ir pan.) bus priimti sekančiose projektavimo stadijose – statybos projekto 

rengimo metu.  

Preliminariu skaičiavimu vertiname, kad statybos metu įrengiant oro EPL atramas (apie 71 vnt.) ir 

tiesiant laidus sunaudojamo kuro kiekis metu – apie 61,2 t (76540 l), įrengiant požeminių kabelių EPL – 

apie 91,1 t (113930 l).  

Mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išmetimų skaičiavimai atliekami vadovaujantis Europos aplinkos 

agentūros atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2023, 1.A.4 skyriuje „Non-road mobile machinery 2023“ 3.2.1 poskyryje pateiktą apibendrintą 

skaičiavimo algoritmą Tier1). Algoritmas paremtas teršalų kiekio apskaičiavimu pagal įrenginių vidaus 

degimo varikliuose sunaudotą kuro kiekį. 

2.2.2.1 lentelė. Teršalų kiekis išsiskiriantis iš vidaus degimo variklių EPL statybos metu  

Teršalai  
Emisijos faktorius, 

g/t kuro 

Sunaudojamas kuro 

kiekis , t 

Orentacinis teršalų kiekis 

EPL statybos metu , t 

1 2 3 4 

CO 10774 

152,3 

1,641 

LOJ 3377 0,514 

NOx 32329 4,923 

Kietosios dalelės 2014 0,307 

Viso:  7,385 

Bendras teršalų kiekis, išsiskiriantis iš statybinės technikos vidaus degimo variklių EPL statybos metu, 

sudarys apie 7,385 t. Vykdant kitus statybos darbus (tempiant laidus, kertant mišką, rekultivuojant 

teritorijas) išsiskirs mažiau reikšmingi oro teršalų kiekiai. 

Eksploatavimas  

Eksploatuojant elektros perdavimo liniją ir atliekant jos priežiūros ir remonto darbus, dėl periodinio 

aptarnaujančio transporto judėjimo ir želdinių šalinimo, numatomi nežymūs oro teršalų išmetimai. Tai bus 

atliekama retai pagal iš anksto numatytą grafiką, todėl poveikis aplinkos orui bus trumpalaikis ir 

nereikšmingas. TP eksploatavimo metu esant avarinėms situacijoms gali būti periodiniai (keletą valandų 

per metus) oro teršalų išmetimai naudojant autonominį dyzelgeneratorių, kuris numatytas kaip avarinis 

galios rezervas elektros įrangai maitinti.  

Aukštos įtampos oro EPL eksploatavimo metu, esant elektros išlydžiams, išsiskiria nedideli žmonių 

sveikatai ar ekosistemoms nepavojingi ozono ir azoto oksidų kiekiai18. 

 

18 https://vb.vgtu.lt/object/elaba:1856477/1856477.pdf 
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2.3.4 Skyriaus „Klimatas“ išvados  

�9 Tiesioginis neigiamas PŪV poveikis klimatui susijęs su žemėnaudos pokyčiais įgyvendinant 

projektą bei statybos ir priežiūros metu naudojamų mechanizmų teršalų emisijomis. Apskaičiuotas 

numatomas vienkartinis CO2 išsiskyrimas iš statybos mechanizmų EPL statybos metu, lyginant su 

metiniais energetikos sektoriaus išmetimais, yra nereikšmingas. Apskaičiuotas CO2 konservavimo 

praradimas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis, įvertinant miškų ir pievų Lietuvoje 

absorbuojamus CO2 kiekius, taip pat yra mažai reikšmingas. 

�9 PŪV turės netiesioginį teigiamą poveikį klimato kaitai dėl atsinaujinančios energetikos plėtros, 

formuojamos pagal Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategiją ir Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrąjį planą, įgalinimo. 

�9 Už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis išmokėjus piniginę kompensaciją, dalis 

prarasto CO2 bus kompensuojama įveisiant naujus miškus. 
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2.4 Dirvožemis  

2.4.1 Esama situacija  

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja II dirvožemių grupė - geros ūkinės vertės (42,1-

47,0 balai) dirvožemiai. Šios dirvožemių grupės plotuose vyrauja drenuoti smėlingų ir dulkiškų priemolių 

bei molių, glėjiškų rudžemių ir glėjiškų karbonatingųjų išplautžemių dirvožemiai. Juose vyrauja drenuoti 

rudžemiai ir karbonatingieji išplautžemiai, kuriuose dažniau sutinkama įvairaus sunkumo smėlingų 

priemolių, rečiau - dulkiškųjų priemolių bei molių. 

Marijampolės savivaldybės teritorijoje vyrauja I dirvožemių grupė - labai geros ūkinės vertės (47,1-

52,0 balai) dirvožemiai. Šios dirvožemių grupės plotuose vyrauja drenuoti smėlingų ir dulkiškų priemolių 

bei molių, glėjiškų rudžemių ir glėjiškų karbonatingųjų išplautžemių dirvožemiai. 

Kalvarijos savivaldybės teritorijoje vyrauja IV dirvožemių grupė - joje daugiausia vidutinės ūkinės 

vertės (32,1-37,1 balo) dirvožemiai. Dirvožemiai daugiausia išplautžemiai, šiaurės ir šiaurės rytų pakraštyje 

– rudžemiai, pelkėtose vietovėse yra durpžemių, kai kur – smėlžemių. 

PŪV teritorijoje vyraujantys dirvožemių tipai pateikiami 2.4.1.1 pav.  
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2.4.1.1 pav. Vyraujantys dirvožemių tipai PŪV teritorijoje (Šaltinis: Dirv_DR10LT LR teritorijos M 1:10000 

dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys). 
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2.4.4 Skyriaus „Dirvožemis“ išvados 

�9 Planuojamos „Harmony Link sausumos jungtis“ statybos metu dėl galimo viršutinio 

dirvožemio sluoksnio, ypač priemolingo, suspaudimo ir struktūros pažeidimo gali būti tiesioginis 

neigiamas poveikis dirvožemiui. Įgyvendinus poveikio dirvožemiui mažinimo priemones šis 

poveikis bus trumpalaikis ir vertinamas kaip nereikšmingas. 

�9  220 kV oro EPL atramų pamatai - nedideli inžineriniai statiniai, kurie įrengiami negiliai ir 

žemės gelmių sandarą paveiks labai minimaliai. Lokaliai bus suardyta tik pati viršutinė jos dalis, 

kas neturės įtakos galimų neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) pasireiškimui. 

�9  Planuojama požeminių kabelių EPL neturės neigiamo poveikio dirvožemiui dėl sąlyginai 

nedidelio inžinerinio koridoriaus pločio, kuriame nukastas dirvožemis bus išsaugojamas ir 

panaudojamas rekultivacijai. Vykdant statybos darbus žemės gelmių tarša būtų galima tik dėl 

teršalų (kuro, naftos produktų) patekimo į gruntą avarijų metu, todėl turi būti dirbama tik su 

techniškai tvarkingais mechanizmais. 

�9 „Harmony Link sausumos jungtis“ eksploatavimo metu poveikis dirvožemiui nenumatomas. 

  

 

2.5 Žemės gelmės ir naudingųjų iškasenų telkiniai    

2.5.1 Esama situacija  

Saugotinų geologinių objektų, geotopų ar geologinių paminklų PŪV vietoje ir artimoje aplinkoje 

nenustatyta.  

Planuojama 220 kV požeminių kabelių EPL kerta vieną parengtinai išžvalgytą naudingųjų iškasenų 

telkinį, kurio išsidėstymas pateiktas 2.5.1.1 pav., informacija apie telkinį - 2.5.1.1 lentelėje. 

2.5.1.1  lentelė. Naudingųjų iškasenų telkinys, kurį kerta  EPL trasa  

Naudingųjų iškasenų telkinio Nr., 

pavadinimas 
Išteklių rūšis Išteklių ištirtumas, naudojimas  

680, Jurgežeriai Durpės Parengtinai išžvalgytas 
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2.5.1.1 pav. Naudingųjų iškasenų telkinių išsidėstymas PŪV gretimybėse (Šaltinis: www.geoportal.lt). 
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2.5.2 Numatomas reikšmingas poveikis žemės gelmėms  

Įgyvendinant PŪV atramų statybos vietose bus įrengiami pamatai, taip įsigilinant į viršutinį žemės 

gelmių sluoksnį (pagrinde į aeracijos zoną, vietomis ir į gruntinį vandeningą sluoksnį, o atskirais atvejais 

įsigilinimo lygis gali siekti ir gilesnius sluoksnius).  

Planuojamos 220 kV oro EPL atramų pamatai - nedideli inžineriniai statiniai, kurie nesąlygos 

požeminio vandens patvankos bei neskatins išgraužų ar griovų formavimosi šlaituose. Pamatai bus apie 3 

m gylio nuo vyraujančio žemės paviršiaus, todėl planuojama ūkinė veikla žemės gelmių sandarą paveiks 

labai minimaliai – bus trumpam laikui, lokaliai suardyta tik pati viršutinė jos dalis, kas neturės įtakos galimų 

neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) pasireiškimui. 

Geodinaminės pusiausvyros pažeidimai ir inžinerinių geologinių procesų suaktyvėjimas statybos 

zonose neprognozuojamas. 

Vienos atramos pamatams bus laikinai iškasama iki 400 m2 ploto ir apie 3,0 m (atskirais atvejais gali 

būti apie 5 m) gylio duobė, todėl iškasamo grunto tūris vienai atramai vidutiniškai sudarys apie 1200 m3. 

Įvertinant preliminarų planuojamų atramų skaičių, statybos metu į žemės gelmes laikinai gali būti 

įsigilinama apie 2,84 ha plote, iškasamo grunto (be atskirai tvarkomo dirvožemio) kiekis - apie 85200 m3. 

Tiesiant požeminių kabelių EPL kasama apie 12 m pločio ir 2 m gylio tranšėja. Į žemės gelmes laikinai 

gali būti įsigilinama apie 23,6 ha plote, iškasamo grunto (be atskirai tvarkomo dirvožemio) kiekis  - apie 

274 400 m3.    

Pagal SŽNS įstatymo 109 straipsnio nuostatas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos tik 

aprobuotų atviru kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjerais) išgaunamų žemės gelmių išteklių 

telkiniuose. PŪV įgyvendinimas gali būti vykdomas kietųjų naudingųjų iškasenų parengtinai išvalgytuose 

telkinių ir prognozinių plotų teritorijose, suderinus su LGT, jei iki veiklos pradžios šie telkinių plotai nebus 

parengtinai ir/ar detaliai išžvalgyti bei aprobuoti.  

Įgyvendinus PŪV  eksploatavimo metu poveikio žemės gelmėms nenumatoma.  

2.5.1.2  lentelė. Naudingųjų iškasenų telkinys, kurį kerta  požeminių kabelių EPL   

Naudingųjų iškasenų 

telkinio Nr., pavadinimas 
Galimas poveikis  

680, Jurgežeriai 

Telkinys nenaudojamas. Viso telkinio plotas (231,5 ha) yra ženkliai didesnis nei į  

telkinio ribas patenkantis požeminių kabelių EPL koridoriaus plotas (apie 3,9 ha), 

kuris sudarys 1,7% viso telkinio ploto, todėl gamtinių išteklių gavybai ar paieškai 

reikšmingų neigiamų pasekmių nebus. 

2.5.3  Reikšmingo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės 

Nenumatomos. 

2.5.4 Skyriaus „ Žemės gelmės ir naudingųjų iškasenų telkiniai“ išvados  

�9 Planuojamos 220 kV oro EPL atramų pamatai - nedideli inžineriniai statiniai, kurie įrengiami 

negiliai ir žemės gelmių sandarą paveiks labai minimaliai. Lokaliai bus suardyta tik pati viršutinė jos 

dalis, kas neturės įtakos galimų neigiamų geologinių procesų (įgriovų, nuošliaužų, ir pan.) 

pasireiškimui.  

�9 Planuojama požeminių kabelių EPL neturės neigiamo poveikio žemės gelmėms bei naudingų 

iškasenų telkiniams dėl sąlyginai nedidelio įgilinimo ir trasos atkarpos ilgio, patenkančio į parengtinai 

išžvalgytą durpių telkinį.  Vykdant statybos darbus žemės gelmių tarša būtų galima tik dėl teršalų (kuro, 

naftos produktų) patekimo į gruntą avarijų metu, todėl turi būti dirbama tik su techniškai tvarkingais 

mechanizmais. 
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2.6.1.1 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos ir rajonavimas pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinį 

kraštovaizdžio tvarkymo planą.  
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2.6.1.2 pav. Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinį 

kraštovaizdžio tvarkymo planą.  
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2.6.1.3 pav. Nagrinėjama teritorija gamtinio karkaso sprendinių atžvilgiu (pagrindas: ištrauka iš Vilkaviškio 

r. savivaldybės teritorijos BP konkretizuotų gamtinio karkaso sprendinių brėžinio). 
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2.6.1.4 pav. Nagrinėjama teritorija gamtinio karkaso sprendinių atžvilgiu (pagrindas: ištrauka iš 

Marijampolės savivaldybės teritorijos BP konkretizuotų gamtinio karkaso sprendinių brėžinio). 
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